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PROTOKOL O SKUSKE é&. 20-08-1200

ZAKAZKA
Cislo: 20080297
Zakaznik: RENIT, S.’R. (0)
MOSTOVA C. 8
811 02 BRATISLAVA
PREDMET SKUSKY
Vyrobok: Dlazbové prvky z pohladového beténu
Vyrobca: identicky so zakaznikom
Vyrobiia: Tomasov
Vyrobkové normy: =
VZORKA VYROBKU
Opis vzorky: Beténové dlazdice sivej farby, rozmery (595x293x50) mm
Oznacéenie podla zdkaznika: bez oznacenia
Déatum vyroby: neuvedeny (vek vzoriek viac ako 28 dni)
Miesto a datum odberu: neuvedeny
Odber vykonal: zakaznik
Miesto a datum prevzatia: skusobné pracovisko Bratislava, 16. 04. 2008 a 23. 06. 2008
Oznacenie podra laboratéria:  217/2008

SKUSKY

Nasiakavost - akreditovana skuska
Skasobny postup:

Oprava: O1 - 6/05, AC - 6/07

Opis skiiSobnych telies: 3 ks betdnové vzorky sivej farby, rozmery cca. (150x150x50) mm

Podmienky pri skigke: podla &l. E.6 normy STN 1339
Odchylky od skug. postupu:  Ziadne

Datum skdagky: 04. 08. 2008 az 15. 08. 2008
Skusal: Daniel Pajdiak a Alena Kruksova

Pouzité meradla a zariadenia:

STN EN 1339: 2004 Betdnové dlazdice. PoZiadavky a ski$obné metody

Evid. Cislo Nazov Rozsah Jednotka Delenie
M 207123 Vahy elektronické 8200 g 0,1

M 20 7208 Teplomer 220 °C 1

Z 20 0028 Teplovzdusny stabilizator 0
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VYSLEDKY

Tabulka 1
Zaciatocna hmotnost’ Koneéna hmotnost’ Celkova nasiakavost W,
| Vzorka &islo | skusobného telesa M, | skusobného telesa M, jednotlivo | priemer
“ (9) (@) (% hmotnosti)
1 2850 2727 4,51
2 2870 2742 4,67 4,60
3 2748 2627 4,61
Déatum vypracovania: 25. 08. 2008
Vypracoval: Alena Kruksova
Schvalil: - ' aeheseeian 6“ ..........
Ing. Julius Marko, PhD.
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é Poznamky:
1 Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik skiSobného laboratéria, Gidaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky st uvedené podfa informacif
I; poskytnutych zakaznikom.

Skusky sa vykonali podfa pracovného postupu &. PP-011 skusobného laboratéria v stlade s uvedenymi skugobnymi postupmi.
Uvadzana roz8irena neistota vychadza zo $tandardnej neistoty, ktora je vynasobena faktorom pokrytia k = 2, ktory v pripade normalneho
rozdelenia poskytuje tiroven spofahlivosti priblizne 95 %.

Zistené vysledky sa vztahuju len na vzorku vyrobku.

Protokol o skigke sa bez pisomného stihlasu sktgobného laboratéria modze reprodukovat’ len ako celok.

Koniec protokolu o sktske
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