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Autorizovana osoba TP04

SK technické posudenie SK TP - 16/0147

v zmysle ustanoveni § 23 zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni zakona &. 91/2016 Z. z.

Obchodny nézov vyrobku: Beténové prefabrikaty na dlazby a obklady
Druh vyrobku: Beténové dlazdice
Vyrobca: Renit - beton, s. r. 0.

ICO: 44887647

Astrova 2/A

821 01 Bratislava
Slovenska republika

Vyrobiia: Renit - beton, s. r. 0.
Na Majeri 6
900 44 Toméasov
Slovenska republika

Typlvariant a zamy&Fané pouZitie Prefabrikované prvky z pohladového beténu sa pouzivaju na zho-

stavebného vyrobku: tovenie pléch odstavnych parkovisk, pesich zé6n a pristupovych
ciest pre vozidla do 3,5 t a na obklady schodisk a soklov v exteriéri
a v interiéri.

Datum vydania

SK technického posudenia: 22.12. 2016

SK technické posiidenie obsahuje: 13 stran vratane 4 priloh

Orgén technického posudzovania (TAB) Pobotka Bratislava Pobotka Zilina
Autorizované osoba TP04 Studena 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina
Notifikované osoba 1301 Pobotka Nové Mesto n/Vahom Pobotka Kosice
Autorizované osoba SK04 Trengianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/\VAhom Krmanova 5, 040 01 Kosice
Autorizovana osoba SKTC-105 PoboZka Nitra Pobotka Pregov

- . - Braneckého 2, 849 01 Nitra Budovatel'ska 53, 080 01 PreSov

Pobocka Zvolen Pobotka Tatranské Strba

Usek posudzovania zhody Jesenského 15, 960 01 Zvolen Stefanikova 24, 059 41 Tatranska Strba

Studena 3, 821 04 Bratislava



Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

i VSEOBECNE PODMIENKY

Toto SK technické posudenie vydala autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04 pri Tech-
nickom a skugobnom ustave stavebnom, n. 0. na zaklade vymenovania Ministerstvom dopravy, vy-
stavby a regionalneho rozvoja SR zo dita 01. 07. 2016, ktoré zaroven nahradilo osved&enie zo dha
01. 07. 2013 v zmysle nasledujucich ustanoveni:

- §3a§ 23 zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z;

- vyhladky Ministerstva dopravy, vystavby a regionaineho rozvoja Slovenskej republiky
&. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posu-
dzovania parametrov v zneni vyhlasky &. 177/2016 Z. z.

2 Vyrobca je povinny bezodkladne informovat’ autorizovani osobu 0 zmenach podmienok, na kto-
rych zaklade bolo SK technické posudenie vydane.

3 Zodpovednost za zhodu vyrobku s tymto SK technickym posudenim a za sposobilost na zamys-
fané pouzitie v stavbe znasa vyrobca.

4 RozmnozZovanie tohto SK technického postdenia vratane $irenia elektronickymi prostriedkami sa
musi vykonavat v pinom zneni. S pisomnym suhlasom autorizovanej osoby sa méze rozmnoZit
&ast dokumentu, ak sa kopia oznaéi ako ,neupina kopia“. Texty a obrazky v propagaénych mate-
ridloch nesmu byt v rozpore s tymto SK technickym posudenim.

5 SK technické posudenie sa nesmie prenasat na inych vyrobcov, zastupcov vyrobcov alebo na iné
miesta vyroby, ako sa uvadza na 1. strane.

6 SK technické postdenie sa vydava v slovenskom jazyku. Preklady do inych jazykov musia byt
oznaéené na titulnej strane ,Preklad”.

7 SK technické postdenie méze zrusit' len autorizovana osoba, ktora SK technické posudenie vydala.

8 Autorizovana osoba toto SK technické posudenie zrusi, ak nastane ktorykolvek z dévodov na zru-
&enie podla § 24 zadkona ¢. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplineni niekto-
rych zakonov v zneni zakona ¢&. 91/2016 Z. z.
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Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

11

1.2

2.1

2.11

2.1.1.1

Il SPECIFICKE PODMIENKY

Definicia vyrobku a jeho zamy$Paného pouzitia

Opis vyrobku

Betonové prefabrikaty na dlazby a obklady z pohfadového betdnu st jednovrstvové vyrobky
doskovitého tvaru, pravouhlych hran, vyrabané vibraciou z beténu pevnostnej triedy C 40/50. Vy-
rabaju sa v réznych farebnych odtiefioch a réznych rozmerov podfa poZiadaviek odberatela, pri-
¢om maximalny rozmer je 1 200 mm.

Ako dopinkové prvky sa vyrabaju prvky réznych tvarov podfa poziadaviek odberatefa. Pre spev-
nenie velkorozmerovych prvkov sa pouziva pomocna vystuz. Vyrobky st odolné proti mrazu
a rozmrazovacim soliam.

Zamy$lané pouzitie vyrobku

Prefabrikované prvky z pohladového betdénu sa pouzivaju na zhotovenie pléch odstavnych par-
kovisk, peSich zén a pristupovych ciest pre vozidla do 3,5 t a na obklady schodisk a soklov v ex-
teriéri a v interiéri.

Maximalne povolené zataZenie velkorozmerovej dlazdice rozmeroy (1 200 x 1 200 x 50) mm od
kolesa motorového vozidla je 3,5 t.

Podstatné vlastnosti vyrobku stvisiace so zakladnymi poziadavkami na stavby (BWR")
aich overenie

Podstatné viastnosti vyrobku

Podstatné vilastnosti stvisiace so zakladnymi poZiadavkami na stavby (s vhodnostou na zamys-
fané pouzitie v stavbe)

a) Mechanicka odolnost’ a stabilita (BWR 1)
PoZiadavka e) sa na vyrobok nevztahuje.

b) Bezpe&nost’ v pripade poziaru (BWR 2)

Stavby musia byt' navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v pripade vypuknutia pozZiaru:
b1 pocas urgitého &asu zachovala unosnost konstrukcie;

b2 obmedzila tvorba a Sirenie ohfia a dymu v stavbe;

b3 obmedzilo rozSirovanie poZiaru na susedné stavby;

b4  osoby nachadzajuce sa v stavbe z nej mohli odist' alebo aby mohli byt zachranené inym
spdsobom;

b5 zohladnila bezpeénost zachrannych timov.

Podstatna viastnost 1
Reakcia na oheil

Parameter: trieda A1

* BWR - angl. Basic work requirement.

SK TP - 16/0147 Strana 3z 13



Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

21.1.2

2113

2114

21.1.5

21.1.6

2117

21.1.8

c) Hygiena, zdravie a Zivotné prostredie (BWR 3)

Stavby musia byt navrhnuté a zhotovené tak, aby pogas svojho Zivotného cyklu neohrozovali
hygienu, zdravie a bezpe&nost pracovnikov, obyvatelov alebo okolia a aby v priebehu svojho ce-
lého Zivotného cyklu nemali pri svojom zhotovovani, pouZivani ani pri demolacii neprimerane
velky vplyv na kvalitu Zivotného prostredia ani na podnebie, najma v désledku:

c3  emisie nebezpedného Ziarenia;

Podstatna viastnost 2
Obsah prirodnych radionuklidov

Parameter:
Hmotnostna aktivita *°Ra max. 120 Bg/kg
Index hmotnostnej aktivity max. 1

c¢7  vlhkosti v ¢astiach stavieb alebo na povrchoch stavieb.

Podstatna vlastnost' 3
Nasiakavost’

Parameter: priemer max. 6 %

d) Bezpe&nost' a pristupnost’ pri pouzivani (BWR 4)

Stavby musia byt navrhnuté a zhotovené tak, aby neboli zdrojom neprijatelného rizika nehéd
alebo poskodenia potas uzivania alebo takych udalosti ako je po$myknutie, pad, narazy, vznie-
tenie, usmrtenie elektrickym pridom, poranenie pri vybuchu a vidmania.

Osobitne sa pri navrhovani a zhotovovani stavieb musi zohladnit pristupnost a pouzivanie pre
zdravotne postihnuté osoby.

Podstatna viastnost' 4
Odolnost proti $myku

Parameter: priemerna hodnota USRV: 75

Podstatna vlastnost' 5
Zatazenie kolesom motorového vozidla

Parameter: max. 3,5 t

Podstatna viastnost 6
Pevnost v tahu pri ohybe

Parameter: jednotlivo min. 3,2 N/mm?
priemer min. 4,0 N/mm?

Podstatna viastnost 7
Lomové zatazenie

Parameter: jednotlivo min. 3,6 kN
priemer min. 4,5 kN

Podstatna viastnost 8
Pevnost beténu v tlaku

Parameter: pevnostna trieda betonu min. C 40/50
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Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

2.1.1.9 Podstatna viastnost 9
Odolnost proti obrusovaniu Béhmovou skugkou

Parameter: jednotlivo max. 18 000 mm®
na ploche 5 000 mm?

2.1.1.10 Podstatna viastnost 10
Odolnost proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so sofnym roztokom

Parameter:
- strata hmotnosti po skuske jednotlivo max. 1,5 kg/m?
priemer max. 1,0 kg/m?

e) Ochrana proti hluku (BWR 5)
Poziadavka e) sa na vyrobok nevztahuje.

f) Energeticka hospodérnost’ a udrziavanie tepla (BWR 6)
Poziadavka f) sa na vyrobok nevztahuje.

g) Trvalo udrzatefné vyuzivanie prirodnych zdrojov (BWR 7)
PoZiadavka g) sa na vyrobku nehodnoti, pretoZe dosial nie si stanovené kritéria.

21.2 Podstatné viastnosti suvisiace s identifikaciou vyrobku

21.2.1 Podstatna viastnost 11
Rozmery a rozmerové odchylky

Parameter: dizka > 600 mm: 6 mm
dizka < 600 mm: 5 mm
Sirka > 600 mm; 6 mm
$irka < 600 mm: £5 mm
hribka: £3 mm

2.1.2.2 Podstatna viastnost 12
Tvarova presnost — rozdiel pri merani uhloprieéok

Parameter: uhloprietka > 850 mm: max. 8 mm
uhloprie¢ka < 850 mm: max. 5 mm

2.1.2.3 Podstatna viastnost 13
Tvarova presnost — odchylka od rovinnosti pldch

Parameter:

konvexna odchylka pri dlzke > 600 mm: max. 4,0 mm
pri di2ke < 600 mm: max. 2,5 mm

konkavna odchylka pri dlzke > 600 mm: max. 2,5 mm

pri dlzke < 600 mm: max. 1,5 mm

2.1.2.4 Podstatna viastnost 14
Vzhladové chyby a poskodenia
Parameter: rovnomerna $§truktura

Strana 5 z 13
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213

2.2

221

2.2.2

223

224

225

226

227

228

Ziadne trhlinky
jednotna farba v ramci dodavky

Podstatné vlastnosti suvisiace s bezpetnostou osdb pri stavebnych pracach a pri beznej Gdrzbe
stavby

Manipulacia s vyrobkom pri stavebnych pracach a pri beznej udrzbe stavby nevyZaduje mimo-
riadne bezpeénostné opatrenia.

Metédy overenia podstatnych viastnosti

Podstatna viastnost 1
Reakcia na ohen

Podra rozhodnutia Komisie ¢. 96/603/ES/1996, ktorym sa ustanovuju vyrobky patriace do triedy A
.Neprispievajuce k horeniu" v zneni neskor8ich predpisov, vyrobky patria do skupiny vyrobkov,
ktoré sa z hladiska reakcie na ohefi klasifikuju do triedy A1 bez skasania.

Podstatna viastnost 2
Obsah prirodnych radionuklidov

Overila sa skuskou zdokumentovanou v [6] a [7]. Pouzita metéda: gamaspektrometrické stano-
venie.

Podstatna vlastnost' 3
Nasiakavost

Overila sa skuSkou zdokumentovanou v [2] a [4]. Pouzitd metdda: skuska podlfa &lanku 4
STN 73 1316: 1989.

Podstatna viastnost 4
Odolnost proti Smyku

Overila sa skuskou zdokumentovanou v [3]. PouZita metdda: skiska podfa Prilohy | STN EN 1339:
2004.

Podstatna viastnost 5
Zatazenie kolesom motorového vozidla

Posudila sa kontrolou statického vypoétu zdokumentovaného v [5]. Pouzita metdda: kontrola do-
drzania ustanoveni STN EN 1991-1-1.

Podstatna viastnost 6

Pevnost v tahu pri ohybe

Overila sa sktskou zdokumentovanou v [1]. Pouzita metoda: skiska podfa Prilohy F STN EN 1339:
2004.

Podstatna viastnost 7

Lomové zatazenie
Overila sa skuskou zdokumentovanou v [1]. PouzZita metoda: skuska podfa Prilohy F STN EN 1339:

2004.

Podstatna viastnost 8

Pevnost betonu v tlaku
Overila sa skugkou zdokumentovanou v [4]. PouZitd metoda: skiska podfa STN EN 12390-3.

Strana 6z 13
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229

2210

2211

2212

2213

2214

31

Podstatna viastnost 9
Odolnost proti obrusovaniu Béhmovou skugkou

Overila sa ski3kou zdokumentovanou v [1). Pouzitd metéda: skiska podfa Prilohy H
STN EN 1339: 2004.

Podstatna viastnost 10
Odolnost proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so sofnym roztokom

Overila sa skuskou zdokumentovanou v [1). Pouzitd metdda: skuska podra Prilohy D STN EN 1339:;
2004.

Podstatna viastnost' 11
Rozmery a rozmerové odchylky

Overila sa skiskou zdokumentovanou v [1]. PouZita metéda: skuska podfa Prilohy C STN EN 1339:
2004.

Podstatna vlastnost 12
Tvarova presnost — rozdiel pri merani uhloprie&ok

Overila sa skuskou zdokumentovanou v [1]. PouZita metoda: skuska podra Prilohy C STN EN 1339:
2004.

Podstatna viastnost 13
Tvarova presnost — odchylka od rovinnosti pléch

Overila sa sku$kou zdokumentovanou v [1]. Pouzitd metdda: skiska podra Prilohy C STN EN 1339;
2004.

Podstatna viastnost 14
Vzhladové chyby a poskodenia
Overila sa skiskou zdokumentovanou v [1]. Pouzita metéda: vizualne posudenie.

Postudenie a overenie nemennosti parametrov

Systém posudzovania parametrov

Vyrobok je podfa prilohy & 1 vyhlaSsky MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z.z. vzneni vyhlasky
€. 177/2016 Z. z. zaradeny do skupiny 0509 (systém |V). Systém posudzovania parametrov sa vy-
konava podfa § 6 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 91/2016 Z. z. Toto SK technické postdenie sa
podla § 3 ods. 2 vyhla8ky MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z. z. v zneni vyhlasky &. 177/2016 Z. z. pova-
Zuje pre dany stavebny vyrobok za posudenie parametrov tohto vyrobku.

Cinnosti vyrobcu a autorizovanej osoby v systéme 1V:

a) vyrobca:
- vyda SK vyhlasenie o parametroch a urci typ vyrobku;

- vykonava riadenie vyroby;

b) autorizovana osoba:
- Ziadne.
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3.2

3.2.1

3.2.11

3212

322

Cinnosti v ramci uloh vyrobcu a autorizovanej osoby

Cinnosti vyrobcu

Systém riadenia vyroby

Vyrobca musi uplatiiovat systém riadenia vyroby vzmysle v § 12 zakona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona €. 91/2016 Z. z.

Skusky typu

Skusky typu vykonané, resp. prevzaté v ramci vypracovania tohto SK technického posudenia sa
podfa § 3 ods. 2 vyhlasky MDVRR SR &. 162/2013 Z. z. v zneni vyhlasky €. 177/2016 Z. z. pova-
Zuju za posudenie parametrov tohto vyrobku.
V pripadoch zmien vo vyrobe oproti stavu v ¢ase vydania tohto SK technického posudenia je po-
trebné vykonat’ zmenu tohto SK technického posudenia.

Vykonané skusky typu sa uvadzaju v tabulke 1.

Tabufka 1 — Skuasky typu

vaniu so sofnym
roztokom

STN EN 1339: 2004

Zakladna | Poéet merani Skasobn4 Skasku
Podstatna viastnost’ pozia- | na vyhodno- dietédaipredbls Parameter zabez-
davka | tenie skusky prosy peéil
Reakcia na ohen b) 1 Podla 2.2.1 Podla 2.1.1.1 -
Obsah prirodnych Gamaspektrometrické *)
radionuklidov g} : stanovenie Podia 2.1.1.2 ¥
Nasiakavost c) 1 ¢l.4 STN 73 1316:1989 | Podla 2.1.1.3 V
4 Priloha |
Odolnost proti Smyku d) 1 STN EN 1339 Podla2.1.1.4 v
ZataZenie kolesom
motorovaho vozidia d) 1 STN EN 1991-1-1 Podla 2.1.1.5 \'
Pevnost v tahu pri Priloha F
ohybe 2 ! STNEN 1339: 2004 | Podfa2.1.16 | 'V
. Priloha F
Lomové zataZenie d) 1 STN EN 1339: 2004 Podfa 2.1.1.7 \'4
Pevnost beténu v tlaku d) 1 Staticky vypocet Podla 2.1.1.8 \'A
Odolnost proti ’
: Priloha H
obrusovaniu d) 1 ) Podlra 2.1.1.9 \'
Bohmovou skigkou STHIEN 1335:2004
Odolnost proti zmra-
zovaniu a rozmrazo- d) 1 Priloha D Podra 2.1.1.10 v

Rozmery a rozmerové

Priloha C

odchylky : ; STN EN 1330: 2004 | Podla2.1.2.1 v
Tvarova presnost .

- rozdiel pri merani - 1 STN E{,"?ggg’ 2004 Podlra2.1.2.2 \'
uhloprietok ;

Tvarova presnost Priloha C

- oqchylk_a od - 1 STN EN 1339: 2004 Podfa 2.1.2.3 Vv
rovinnosti pléch

Vzhfadové chyby 5 1 Vizualne posudenie Podra 2.1.2.4 v
a poskodenia

7V - vyrobca

Ginnosti autorizovanej osoby
Autorizovana osoba nevstupuje do procesu posudenia a overenia nemennosti parametrov.

SK TP - 16/0147
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4.1

4.2

421

422

423

V Bratislave 22. 12. 2016

Predpoklady, za ktorych sa priaznivo posudzuje vhodnost' vyrobku na uréené pouZitie
v stavbe

Vyroba

\/jrobok — beténové prefabrikaty na dlazby a obklady — sa vyréba v sulade s predioZzenou tech-
nickou dokumentaciou uvedenou v prilohe 1 a 2. PouZivané vyrobné postupy zabezpeduju, ze
podstatné viastnosti vyrobku su v sulade s tymto SK technickym posudenim.

Zabudovanie vyrobku

Odport¢ania vyrobcu na projektovanie
Vyrobca neuvadza odporucania na projektovanie.

Odportc¢ania vyrobcu na pouzitie vyrobku, bezpeénostné pokyny a informacie o riziku pre bez-
pecnost a zdravie
Vyrobca neuvadza Ziadne osobitné odporucania.

Zodpovednost vyrobcu za poskytovanie informacii

Vyrobca zodpoveda za poskytovanie informéacii uvedenych na titulnej strane a v Specifickych
podmienkach v ¢astiach 1, 2 a 4.2 tohto SK technického posudenia vSetkym osobam, pre ktoré
su tieto informacie relevantné. Tieto informacie sa m6zu poskytnut vo forme képii uvedenych
¢asti SK technického postdenia. Tieto kopie sa v zmysle Clanku 4 VSeobecnych podmienok
oznacia ako ,nelplna kopia“, pisomny sthlas autorizovanej osoby sa v3ak pre tieto pripady uz
nevyzaduje. Vyrobca zodpoveda za poskytnutie poradenstva o aplikacii vyrobku.

"GOBNY U
P~,_5"‘(\)50 STAVS’

- ;
s TaUD
%

o)
X 1-

SLAVA

ES i

prof. Ing. Zuzgha Sternova, PhD.

veduca autorizovanej osoby
na technické posudzovanie TP04

BRAT

Zoznam priloh

Priloha 1
Priloha 2
Priloha 3
Priloha 4

Podrobny technicky opis vyrobku — obrazkova ¢ast
Opis zistenych parametrov relevantnych podstatnych viastnosti vyrobku
Zoznam citovanych a suvisiacich zakonov, vyhlasok a technickych noriem

Zoznam citovanych a suvisiacich dokumentov pouzitych pri vypracovani SK technického
posudenia

Navrh SK

technického posutdenia na zaklade Ziadosti ¢. 004/16/0102/20 vypracovala:

Alena Kruksova, Technicky a skugobny ustav stavebny, n. o., pobocka Bratislava

Za autoriz

ovanu osobu spracovala:

Ing. lveta Lisi¢anova
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Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

Priloha 1

Podrobny technicky opis vyrobku — obrazkova &ast’

Legenda

A dlzka vyrobku
B Sirka vyrobku
C hrubka vyrobku

Obrazok 1 — Tvar vyrobku

Strana 10z 13
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Priloha 2

Opis zistenych parametrov relevantnych podstatnych vlastnosti vyrobku

Parametre boli overené skuskami a uvadzaju sa v tabulke 2.

Tabuflka 2 - Zistené parametre relevantnych podstatnych vlastnosti vyrobku

Podstatna viastnost’ Parameter Zisteny parameter
Obsah prirodnych radionuklidov:
- hmotnostna aktivita *°Ra max. 120 Bg/kg 16,7 Ba/kg
- ___index hmotnostnej aktivity max. 1 0,20
Nasiakavost: priemer max. 6 % 29%
Odolnqst' proti $myku: 75 75
- priemer
ZataZenie kolesom motorového vozidla max. 3,5 t 35t
Pevnost v tahu pri ohybe:
- jednotlivo min. 3,2 Nfmm’® 4,4 N/mm?
- priemer min. 4,0 N/mm?® 4,7 N/'mm?
Lomové zataZenie:
-  jednotlivo min. 3,6 kN 6,5 kN
- priemer min. 4,5 kN 7,0 kN
Pevnost beténu v tlaku:
- jednotlivo min. 46,0 N/mm? 46,9 N/mm’
- priemer min. 54,0 N/mm? 54,1 N/mm’
Odolnost proti obrusovaniu Béhmovou skaskou: max. 18 000 mm® 6 000 mm’®
- jednotlivo na plochu 5 000 mm® na plochu 5 000 mm®

Odolnost proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so
sofnym roztokom:

- jednotlivo max. 1,5 kg/m? 0,187 kg/m®

- priemer max. 1,0 kg/m? 0,18 kg/m®
Rozmery a rozmerové odchylky:

- dizka 595 mm 5 mm od 595 mm do 596 mm
- 8irka 295 mm £5 mm od 293 mm do 300 mm
- hrabka 50 mm 3 mm od 50 mm do 53 mm
Tvarova presnost — rozdiel pri merani uhloprie€ok +5 mm 2mm
Tvarova presnost — odchylka od rovinnosti pléch:

- konvexna max. 2,5 mm 0,3 mm

- konkavna max. 1,5 mm 0
Vzhladové chyby a po3kodenia:

- S§truktdra beténu rovnomerna rovnomerna

- trhlinky Ziadne trhlinky Ziadne trhlinky

- farba jednotna v ramci dodavky jednotna
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Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

Priloha 3

Zoznam citovanych a suvisiacich zakonov, vyhlasgok a technickych noriem

Rozhodnutie Komisie 96/603/ES zo 04. oktébra 1996, ktorym sa ustanovuje zoznam vyrobkov patriacich
do tried A .Neprispievaju k poZiaru“ ustanovenych v rozhodnuti 94/611/ES, ktorym sa vykonava &lanok 20
smernice Rady 89/106/EHS o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov

Zakon NR SR ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch aozmene adopineni niektorych zakonov

v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z

Vyhiaska MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov
a systémy posudzovania parametrov v zneni vyhlasky &. 177/2016 Z. z.

Vyhlaska MZ SR ¢&. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na obmedzenie

oziarenia z prirodného Ziarenia

STN EN 1339: 2004
STN EN 1339: 2004/01: 2005

STN EN 12390-3: 2010
STN EN 12390-3: 2010/AC: 2012

STN 73 1316: 1989

STN EN 1991-1-1: 2007
STN EN 1991-1-1: 2007/AC: 2009
STN EN 1991-1-1: 2007/NA/1: 2010

STN EN 206: 2015
STN EN 206/NA: 2015
STN EN 206: 2015/01: 2016

Betonové dlaZdice. Poziadavky a skii$obné metody (72 3212)

Skusanie zatvrdnutého beténu. Cast 3: Pevnost v tlaku skusob-
nych telies (73 1302)

Stanovenie vihkosti, nasiakavosti a vzlinavosti beténu

Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-1: V8eobecné zataze-
nia. Objemova tiaz, vlastnd tiaz a uzitkové zataZenia budov
(73 0035)

Beton. Specifikécia, vlastnosti, vyroba a zhoda (73 2403)
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Autorizovana osoba na technické posudzovanie TP04, TSUS

Priloha 4

Zoznam citovanych a stvisiacich dokumentov
pouzitych pri vypracovani SK technického postdenia’

1] Protokol o skuske &. 20-08-1020. Vydal Technicky a skugobny ustav stavebny, n. o., skigobné labo-
ratorium, skuSobné pracovisko Bratislava, Studena 3, 826 34 Bratislava, 09. 07. 2008

[2] Protokol o skuske &. 20-08-1200. Vydal Technicky a skusobny ustav stavebny, n. 0., skusobné
laboratérium, skusobné pracovisko Bratislava, Studena 3, 826 34 Bratislava, 25. 05. 2008

[3] Protokol o skuske &. 30-08-0304. Vydal Technicky a skugobny Ustav stavebny, n. o., skiSobné
laboratérium, skus$obné pracovisko Nové Mesto nad Vahom, Tren&ianska cesta 1875/11,
915 05 Nové Mesto nad Vahom, 23. 06. 2008

[4] Protokol o skuske &. 20-16-0875. Vydal Technicky a sku$obny Ustav stavebny, n. o., skuobné
laboratérium, skuSobné pracovisko Bratislava, Studena 3, 821 04 Bratislava, 29. 06. 2016

[5] Staticky vypocet SV 01/2008, Vydal Technicky a skuSobny ustav stavebny, n. o., pobocka Pre-
Sov, Budovatelska 53, 080 01 Pre$ov, maj 2008

[6] Protokol o stanoveni radioaktivity €. 3035/2016. Vydal Regionalny tUrade verejného zdravotnictva
so sidlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemochnici 1, 975 56 Banska Bystrica, 25. 04. 2016 (kame-
nivo SEHRING Bratislava, spol. sr. 0.)

[71 Protokol: STM 03635. Vydala Slovenska& zdravotnicka univerzita v Bratislave, Limbova 12,
833 03 Bratislava, 19. 09. 2016 (cement CRH /Slovensko/ a. s., RohoZnik, CEM | 42,5 R)

[8] Internetova stranka www.renit.sk (technické data — odporucané spdsoby kladenia dlazby Renit)

b) Dokumenty (originaly, resp. kopie) st archivované v Technickom a skiSobnom ustave stavebnom, n. o., pobogka Bratislava.
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